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Specifikationer

Stromforbrukning
Farg pa ljus

Farg pa enhet
IP-klass
Temperatur

Vikt

Dimension (BxHxD)
Montering

Kod

Ledararea
Material
Certifiering/klass

Typ

Ritningar

15-88 mA
Réd, Vit

Rod

Blixtljus — ENB100

Enkelt blixtljus, finns i rod eller vit bas med rott eller vitt sken.

Se produkten p& acsnordic.se

Varianter

Artikel Beskrivning
Hog bas IP65

Lag bas IP33C

Standard IP65 | L&g sockel IP33C

-25till +70 °C
0,3 kg
104x104x75 mm

Vagg

For mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se

Vitt ljus W3,5x13,4 | Rétt ljus W2,4x10

0,28 till 2,5 mm
Plast

EN54-23, Utomhus

LED

ACS Nordic AB = Tel: 08-400 176 60 « info@acsnordic.se » Soderby Gards Vag 11A, 147 60 Uttran « acsnordic.se

Rev: 3 oktober 2022


https://acsnordic.se/?p=2136
https://acsnordic.se/klass/en54-23/
https://acsnordic.se/klass/utomhus/
https://acsnordic.se/typ/led/
mailto:micke@acsnordic.se
mailto:info@acsnordic.se
https://acsnordic.se

