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Specifikationer

Ljudniva (vid 1 m)
Antal toner

Farg pa ljus

Farg pa enhet
IP-klass
Temperatur

Vikt

Dimension (BxHxD)
Material
Certifiering/klass
Typ

Zoner

Ritningar

ACS Nordic AB « Tel

Kombinerat larmdon — IS-SB-serien

Egensakert kombinerat larmdon med bade siren och blixt. Finns i
flera linsfarger: Gul, Rod, Bl&, Grén & Klar.

Se produkten pa acsnordic.se

Varianter
100-110dB Artikel Beskrivning Klasser
32 st Fler varianter finns, kontakta oss for

ytterligare information
Rod, Orange, BI&, Gron, Klar (linsfarg)

Vit, Rod
P66 For mer information
-40 till +55 °C Johan Nilsson
Tel: 08-400 176 66
0,33 kg johan@acsnordic.com

102 x 102 x 105 mm mm
Flamskyddande polykarbonat UL94 V2
EN54-3, Ex-klassade, Utomhus
Egensékrade, LED

0,1,2,20,21&22

M20 Cable gland drill
out for rear cable entry—

—M20 Cable gland il out
for side cable entry

@4 5mm Fixing Holes
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https://acsnordic.se/?p=4265
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