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Specifikationer

Farg pa ljus Rod, Vit, Orange, BI&, Gron
Farg pa enhet Vit, Rod

IP-klass 1P65

Temperatur -20 till +70 °C

Dimension (BxHxD) 104x104x80 mm

Montering Tak, Vagg

Material Plast

Certifiering/klass Utomhus

Typ LED, Lock Down

Batteri 1st CR123 Lithium (kdpes separat)
Batterilivslangd Upp till 4 &r

Radiofrekvens 868 MHz

Réackvidd > 1000 meter vid fri sikt

Blixtfrekvens 1 Hz omkopplingsbar till 0,5 Hz

Ritningar

1025mm somm

Varianter

Artikel E-nummer
178-006 5372641
WNB100W-W

178-012

WNB100W-A

WNB100W-G

WNB100W-R

178-007

For mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se

Tradlost blixtljus — WNB100

Tradlosa WNB100 ger en hdg effektivitet men med en lag
stromforbrukning. Enheten ar kompakt och enkel att

installera. Produkten passar bra att anvanda i manga olika
installationer. Finns i flera farger. Anvands tillsammans med minst en
larmknapp som fungerar som basstation och utlésare.

Beskrivning

R&d djup bas, rod blixt
Vit djup bas, vit blixt

Vit djup bas, bl& blixt

Vit djup bas, orange blixt
Vit djup bas, gron blixt
Vit djup bas, réd blixt

R&d djup bas, vit blixt
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