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Specifikationer

Matningsspanning
Stromférbrukning
Farg pa ljus

Farg pa enhet
IP-klass
Temperatur

Vikt

Dimension (BxHxD)
Montering
Certifiering/klass

Typ

Ritningar

12 VDC, 24 VDC, 48 VDC

40-240 mA

R&d, Orange, BI&, Gron, Klar (lins)
Vit, Rod

I&g bas IP54 | hog bas IP65

-25 °Ctill +70 °C

0,18 kg

93 x 93 x 94 mm

Végg

Utomhus

Xenon

35VE /4330 WS

Se produkten pd acsnordic.se

Varianter
Artikel

531024FULL-0060

531024FULL-0088

531025FULL-0061

531027FULL-0063

531034FULL-0090

531034FULL-0106

531035FULL-0072

531042FULL-0070

531048FULL-1021

593001FULL-0022

For mer information

Mikael Eriksson

Tel: 08-400 176 64

Blixtljus — Solex 3,10,15

E-nummer

5371928

5371929

5372087

5372088

5372089

5371926

micke@acsnordic.se

Rev: 24 februari 2026

Beskrivning

Rod 18g bas, rod lins, 9-60
VDC

R&d djup bas, réd lins 9-60
VDC

Rod 1ag bas, rod lins, 9-60
VDC

Vit 1&g bas, orange lins, 9-
60 VDC

Vit djup bas, bl lins, 9-60
VDC

Vit 1&g bas, bla lins, 9-60
VDC

Vit 1&g bas, gron lins, 9-60
VDC

Vit 1&g bas, klar lins, 9-60
VDC

Vit 13g bas, bl& lins, 9-60
VDC

Djup roéd sockel

ACS Nordic AB = Tel: 08-400 176 60 « info@acsnordic.se » Soderby Gards Vag 11A, 147 60 Uttran « acsnordic.se

Solex ar ett kostnadseffektivt blixtljus. Den breda driftspanning och
automatisk synkronisering gor enheten till en universell 16sning for
alla typer av larm och 6vervakningssystem. Finns i flera varianter och
farger.

Klasser

Utomhus

Utomhus

Utomhus
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