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« Driling diameter must be adjusted to the diameter of the cable glands.
- Le diametre de pergage doit étre adapté au diamétre des presses-étoupes.
\ * Bohrdurchmesser muss dem Kabeldurchmesser angepasst sein.
AN

« Cable Glands must be compatible with declared cable size.
«Les presses-étoupes doivent étre adaptés a la section des cables déclarée.

« Kabeldurchfuehrungen muessen mit den angegebenen Kabelabmessungen
kompatbel sein.
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Change: VADs Project
Date: 07/08/13
User: CJwW
Comments:

Removed red flash detail

Rev: D

Change: VADs Project
Date: 29/08/13
User: MwW
Comments:

Add red flash detail.

Rev: E

Change: EWR 2410
Date: 26/11/13
User: cJw
Comments:

Various updates as per EWR 2410

Rev: F
Change: 2513
Date: 14/04/14
User: MwW
Comments:

Update coverage info.
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Rev: C
VADs Project

. Change:
Essential Characteristics / Caractéristiques ) gympﬂon! & Wa:: Ease WP Uor CW
ymphoni all Base

Comments:

Operational Reliability / Fiabilité de Fonctionnement Removed red flash detail

Duration of operation / Durée de fonctionnement PASS/CONFORME

Provision for external conductors / Disposition pour conducteurs extérieurs PASS/CONFORME
Flammability of materials / Inflammabilitité des materiaux PASS/CONFORME . y I N D Rev: D
K . . / \ Change: VADs Project

Enclosure protection / Indice de protection PASS/CONFORME Iy ~ \\I —~\ Date: 29/08/13

& \ / ) User: Mw
Access / Accés PASS/CONFORME LR\ = /]| \ = Comments:
Manufacturer’s adjustments / Réglages du fabricant PASS/CONFORME \ — 4 Add red flash detail.
On-site adjustment of behaviour / Réglages du site PASS/CONFORME )

Requirements for software controlled devices /
Exigences relatives aux dispositifs contrélés par logiciel

PASS/CONFORME Rev: E

Change: EWR 2410

Date: 26/11113
Performance parameters under fire condition / Parameétres de performance en cas d’incendie uieer.- cJw
Coverage Volume / Volume de couverture PASS/CONFORME S::;T,in.t,s,;dates as per EWR 2410
Variation of light output / Variance de la puissance lumineuse PASS/CONFORME
Minimum/maximum light intensity / Intensité lumineuse minimale/maximale PASS/CONFORME
Light colour / Couleur de la lumiére WHITE/RED / BLANC/ROUGE Rev: F
Change: | 2513
Light pattern & frequency of flashing / Effets temporels lumineux et 0.5/1H D Da,a:,ge 14/04/14
fréquence de clignotement du flash : z User: MW
Comments:
Marking & Data / Marquage et données techniques PASS/CONFORME Update coverage info.
Synchronisation PASS/CONFORME
Temperature Resistance / Résistance a la temperature - 7 B
ev.
Dry heat (operational) / Chaleur seche (fonctionnel) PASS/CONFORME . . Change:
Dry heat (endurance) / Chaleur séche (endurance) PASS/CONFORME ‘ SynChronlsatlon Zz;e,
Cold (operational) / Froid (fonctionnel) PASS/CONFORME J Synch ronisieru ng Comments:
Humidity Resistance / Résistance a I’humidité
Damp heat, cyclic (operational) / Chaleur humide, cyclique (fonctionnel) PASS/CONFORME
Damp heat, steady state (endurance) / Chaleur humide, continue (endurance) PASS/CONFORME Rev:
Damp heat, cyclic (endurance) / Chaleur humide, cyclique (endurance) PASS/CONFORME ggfe’ﬁge"
Shock & Vibration & Resistance / Choc & Vibration & Resistance ngnr;nem&.
Shock (operational) / Choc mécanique (fonctionnel) PASS/CONFORME -
Impact (operational) / Impact (fonctionnel) PASS/CONFORME
Vibration (operational) / Vibration (fonctionnel) PASS/CONFORME
Rev:
Vibration (endurance) PASS/CONFORME Cﬁgnge_.
Corrosion Resistance / Résistance a la corrosion Zi;e,
80, corrosion (endurance) / Corrosion par le SOz | PASS/CONFORME ?Om’"e”’Sf
Electrical Stability / Stabilité électrique
EMC immunity (operational) / CEM Immunité (fonctionnel) | PASS/CONFORME
25-11204-F Rev:
Change:
Cooper Fulleon, Llantamam Park Date:
Cwmbran, NP44 3AW User.
Comments:
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des batiments
« Cable Glands must be compatible with declared cable size.

- Les presses-étoupes doivent étre adaptés a la section des cables déclarée.

TN « Kabeldurchfuehrungen muessen mit den angegebenen Kabelabmessungen
kompatbe sein.
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Essential Characteristics / Caractéristiques

Operational Reliability / Fiabilité de Fonctionnement

Duration of operation / Durée de fonctionnement PASS/CONFORME
Provision for external conductors / Disposition pour conducteurs extérieurs PASS/CONFORME
Flammability of materials / Inflammabilitité des materiaux PASS/CONFORME
Enclosure protection / Indice de protection PASS/CONFORME
Access / Accés PASS/CONFORME
Manufacturer’s adjustments / Réglages du fabricant PASS/CONFORME
On-site adjustment of behaviour / Réglages du site PASS/CONFORME
Requirements for software controlled devices / PASS/CONFORME

Exigences relatives aux dispositifs contrélés par logiciel

i

Symphoni LX Wall Base
Symphoni LX Wall Base WP

Performance parameters under fire condition / Parameétres de performan

ce en cas d’incendie

Coverage Volume / Volume de couverture PASS/CONFORME
Variation of light output / Variance de la puissance lumineuse PASS/CONFORME
Minimum/maximum light intensity / Intensité lumineuse minimale/maximale PASS/CONFORME

Light colour / Couleur de la lumiére

WHITE/RED / BLANC/ROUGE

Light pattern & frequency of flashing / Effets temporels lumineux et
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Synchronisation
Synchronisierung

fréquence de clignotement du flash 0.5/1Hz
Marking & Data / Marquage et données techniques PASS/CONFORME
Synchronisation PASS/CONFORME
Temperature Resistance / Résistance a la temperature
Dry heat (operational) / Chaleur séche (fonctionnel) PASS/CONFORME
Dry heat (endurance) / Chaleur séche (endurance) PASS/CONFORME
Cold (operational) / Froid (fonctionnel) PASS/CONFORME
Humidity Resistance / Résistance a I’lhumidité
Damp heat, cyclic (operational) / Chaleur humide, cyclique (fonctionnel) PASS/CONFORME
Damp heat, steady state (endurance) / Chaleur humide, continue (endurance) PASS/CONFORME
Damp heat, cyclic (endurance) / Chaleur humide, cyclique (endurance) PASS/CONFORME
Shock & Vibration & Resistance / Choc & Vibration & Resistance
Shock (operational) / Choc mécanique (fonctionnel) PASS/CONFORME
Impact (operational) / Impact (fonctionnel) PASS/CONFORME
Vibration (operational) / Vibration (fonctionnel) PASS/CONFORME
Vibration (endurance) PASS/CONFORME
Corrosion Resistance / Résistance a la corrosion
S0, corrosion (endurance) / Corrosion par le SO2 PASS/CONFORME
Electrical Stability / Stabilité électrique

PASS/CONFORME

EMC immunity (operational) / CEM Immunité (fonctionnel)
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